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(57)摘要

本发明涉及一种射电望远镜天线面形绝对

定标装置和方法。一种射电望远镜天线面形绝对

定标装置由PSD位置传感器阵列、支撑轴、环形激

光器和控制电路组成，PSD位置传感器阵列由若

干同轴的PSD位置传感器圈组成，每个PSD位置传

感器圈由若干以中心轴线上多个位置点为圆心、

光敏面正对并平行于中心轴线的PSD位置传感器

单元组成；支撑轴设在中心轴线上，支撑轴设有

环形激光器，环形激光器的发射面垂直于中心轴

线。本发明的装置结构简单，成本低廉，制作和装

配容易。本发明的方法便于射电望远镜的主动反

射面升级，实时保证了射电望远镜的性能，实施

工艺简单。
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1.一种射电望远镜天线面形绝对定标装置，其特征是，该装置由PSD位置传感器阵列、

支撑轴、环形激光器和控制电路组成，所述PSD位置传感器阵列由若干同轴的PSD位置传感

器圈组成，每个PSD位置传感器圈由若干以中心轴线上多个位置点为圆心、光敏面正对并平

行于中心轴线的PSD位置传感器单元组成；所述支撑轴设在所述中心轴线上，所述支撑轴设

有所述环形激光器，所述环形激光器的激光发射方向垂直于中心轴线；所述控制电路用于

控制PSD位置传感器单元和环形激光器进行信号采集并对信号进行处理。

2.根据权利要求1所述的装置，其特征是，所述中心轴线上设有一个以上的所述环形激

光器，所述环形激光器的数量和位置和所述PSD位置传感器圈对应。

3.根据权利要求1所述的装置，其特征是，所述支撑轴为直线导轨，所述环形激光器和

直线导轨可滑动连接，所述环形激光器和驱动装置连接。

4.根据权利要求3所述的装置，其特征是，所述直线导轨上设有设定所述环形激光器位

置的定位机构。

5.一种射电望远镜天线面形绝对定标方法，其特征在于，步骤如下：

1）在主反射面的每个面板上的监测位置上安装PSD位置传感器，PSD位置传感器光敏面

平行于主反射面中心轴线，形成若干PSD位置传感器圈，每个PSD位置传感器的检测零位在

安装前在实验室内定标一致；

2）在天线的中心轴线上安装环形激光器，环形激光发射方向垂直于中心轴线，并沿着

轴线的高度与每圈全部PSD位置传感器的靶面位置精确对准，环形激光器发出一圈激光在

同一高度圈面板上形成一个光线圆，光线圆沿着天线的中心轴线方向等高，并在对应的PSD

位置传感器圈上成像；

3）控制环形激光器与PSD位置传感器同时发射和采集信号；

4）根据环形激光器在沿着中心轴线方向的不同位置，预先标定好的位置误差，通过天

线的理论面形计算，获得基于标定好的每个环形激光器在垂直中心轴线方向的成像位置；

5）采集每圈各PSD位置传感器的位置，获得每圈各PSD位置传感器所在位置上的面板高

低误差；

6）将全部圈上PSD位置传感器的位置和各对应的环形激光器的绝对准确位置进行比

较，获得整个天线的面板拼接误差。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征是，所述步骤2）中，在天线的中心轴线上设有若

干环形激光器，一个环形激光器与一个PSD位置传感器圈对应。

7.根据权利要求5所述的方法，其特征是，所述步骤2）中，在天线的中心轴线上设有一

个环形激光器，环形激光器可沿中心轴线上下移动，与各PSD位置传感器圈逐圈精确对准。
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一种射电望远镜天线面形绝对定标装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于环形激光器和PSD阵列的射电望远镜天线面形绝对定标装置

和方法，非常适用于射电望远镜的射电面板的绝对拼接定标检测和校正。

背景技术

[0002] 射电望远镜通常具有很大口径，其天线（主面板）通常由大批量小面板拼接而成，

比如65米口径射电望远镜天线由几千块一米量级的面板拼接组成，在该射电望远镜安装和

投入正式运行过程中，在重力和风力等外载的影响下，都必须保证其抛物面的整体面型在

允许的范围内。除了考虑天线背架的支撑保型设计之外，大批量面板拼接检测也是射电望

远镜设计和运行的关键部分，尤其是最核心的面形的绝对定标检测方法，实现整个主反射

面要求的理论设计的面形，而非仅仅某时刻上主反射面上面形相对变化的维持测量。

[0003] 射电望远镜越来越要求从基于数学模型上的被动控制朝动态实时面型调整发展，

这就需要一种实时检测技术，可以评估在任意天顶距下的实时面型。射电望远镜的面板检

测是实时射电望远镜面板拼接的关键技术之一，而射电望远镜由于波段与光学红外望远镜

不一样，其主镜（天线）的面形精度要求也相去甚远。根据衍射条件面形精度要求为二十分

至一波长，亚毫米波段最短波长约0.2毫米，面板拼接共相的要求为二十分至一波长的均方

根值，即面形精度10个微米。这与光学红外波段（比如可见光550纳米波长的27.5纳米的面

形精度要求）放松了几百倍。通常射电望远镜在安装调试时进行使用上述方法，在中间天顶

距/高度角进行面板调整及定标，使得面板精度达到二十分之一波长，在正式使用中不再对

面板精度进行实时测量和调整，而只是通过望远镜的支撑设计保证。

[0004] 常见的射电望远镜面板检测和调整方法，主要有光学方法、射电全息法、激光测量

方法等。其中，经纬仪、激光跟踪仪、激光全站仪、激光测距仪等等方法，在固定望远镜某种

姿态下（比如面板水平朝天或者竖直朝水平）它们都是具有能检测和调整面板的能力，使得

面板达到设计公差指标，主要用于面板安装后投入使用前的整体面板形状检测和标定，缺

点就是繁琐、批量检测需要大批量辅助用的靶标和后向反射器、不实时；射电全息法使用同

步卫星、天文或人工射电源来测量整个天线的波前，只需要利用望远镜本身的接收机（最好

频率接近于天线频率上限），硬件设备要求简单，但其不实时，只能在几个高度角上进行匹

配，耗时长；而其它的照相法精度只能达到约0.1毫米，可见光波段的成像检测方法因为射

电波段天线面板的大尺度、相对低的精度和野外视宁度问题，在这里也不能适用；

[0005] 中国专利ZL200910212710.X“基于四边形子面板四点支撑的射电望远镜共相检测

方法”，在天线中心的至少一整行和一整列的子面板上安置靶标，利用高精度的旋转跟踪扫

描激光接收装置或跟踪扫描激光发射接收装置，至少扫描天线中心的一整行和一整列的子

面板上的靶标，并通过高精度的编码器记录激光发射装置对准不同靶标的位置，通过对与

激光反射装置一起平移旋转的拼接靶面的像斑位置信息的测量处理来获得角度数据，直接

推导出所有面板的位置偏差、整个拼接天线的面形精度以及需要校正该面形精度所需要的

支撑点位移，即促动器的改正量。该方法需要高精度的旋转跟踪扫描，这个重复跟踪指向精
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度很难做高，每次扫描的位置太多，拼接靶面设计也很难，安装、对准调整和实施都很复杂，

也有困难；此外更大的问题在于易受环境背景光影响和不能实现主反射面的绝对面型的定

标测量，只能测量相对的变化，用于主反射面绝对定标过后的面形相对维持的实时测量。

[0006] 上述射电望远镜反射面检测方法的共同缺点是：只适合单个或某几个高度位置的

反射面检测和复核，无法在射电望远镜工作过程中实时检测和保证其在安装调整好的经过

标定过的面形精度，批量化实时检测的工作量特别繁重。

发明内容

[0007] 为了克服上述天线反射面检测和调整方法的现有技术精度低、抗干扰能力差、或

成本高昂、不实时和繁重、易受环境背景光影响的缺点，本发明针对射电望远镜主天线，通

过简单易行的工艺设计，造价较低地实现其批量面板的实时拼接的绝对定标检测和调整，

本发明提供一种基于环形激光器和PSD阵列的射电望远镜天线面形绝对定标装置以及基于

该装置的定标方法。

[0008] 完成本发明一个发明目的的技术方案是:一种射电望远镜天线面形绝对定标装

置，由PSD位置传感器阵列、支撑轴、环形激光器和控制电路组成，所述PSD位置传感器阵列

由若干同轴的PSD位置传感器圈组成，每个PSD位置传感器圈由若干以中心轴线上多个位置

点为圆心、光敏面正对并平行于中心轴线的PSD位置传感器单元组成；所述支撑轴设在所述

中心轴线上，所述支撑轴设有所述环形激光器，所述环形激光器的发射方向垂直于中心轴

线；所述控制电路用于控制PSD位置传感器单元和环形激光器进行信号采集并对信号进行

处理。

[0009] 上述技术方案中，PSD位置传感器阵列中的PSD位置传感器安装于射电望远镜主反

射面的每个面板，环形激光器沿直线导轨滑动，并发射激光至PSD位置传感器单元，通过PSD

位置传感器，可以获得每圈上不同PSD位置传感器所在的面板的高低误差；通过获得各PSD

位置传感器圈上PSD位置传感器的位置，加上环形激光的绝对准确位置，可以获得整个天线

的面板拼接误差。

[0010] 作为本发明的进一步改进，所述中心轴线上设有一个以上的所述环形激光器，所

述环形激光器的数量和位置和所述PSD位置传感器圈对应。

[0011] 作为本发明的进一步改进，所述支撑轴为直线导轨，所述PSD位置传感器和直线导

轨可滑动连接，所述PSD位置传感器和驱动装置连接。

[0012] 作为本发明的进一步改进，所述直线导轨上设有设定所述环形激光器位置的定位

机构。

[0013] 一种射电望远镜天线面形绝对定标方法，步骤如下：

[0014] 1）在主反射面的每个面板上的监测位置上安装PSD位置传感器单元，PSD位置传感

器光敏面平行于主反射面中心轴线，形成若干PSD位置传感器圈，每个PSD位置传感器的检

测零位在安装前在实验室内定标一致；

[0015] 2）在天线的中心轴线上平行于轴线安装环形激光器，环形激光发射方向垂直于中

心轴线，并沿着轴线的高度与每圈全部PSD位置传感器的靶面位置精确对准，环形激光器发

出一圈激光在同一高度圈面板上形成一个光线圆，光线圆沿着天线的中心轴线方向等高，

并在对应的PSD位置传感器圈上成像；
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[0016] 3）控制环形激光器与PSD位置传感器同时发射和采集信号；

[0017] 4）根据环形激光器在沿着中心轴线方向的不同位置，预先标定好的位置误差，通

过天线的理论面形计算，获得基于标定好的每个环形激光器在垂直中心轴线方向的成像位

置；

[0018] 5）采集每圈各PSD位置传感器的位置，获得每圈各PSD位置传感器所在位置上的面

板高低误差；

[0019] 6）将全部圈上PSD位置传感器的位置和各对应的环形激光器的绝对准确位置进行

比较，获得整个天线的面板拼接误差。

[0020] 作为本发明的进一步改进，本发明的优化方案有：

[0021] 所述步骤2）中，在天线的中心轴线上设有若干环形激光器，一个环形激光器与一

个PSD位置传感器圈环形激光器对应。

[0022] 所述步骤2）中，在天线的中心轴线上设有一个环形激光器，环形激光器可沿中心

轴线上下移动，与各PSD位置传感器圈逐圈精确对准。

[0023] 本发明的工作原理是：

[0024] 射电望远镜主反射面天线是由大量的面板拼接而成，同时面板本身和主反射面支

撑桁架一样，在射电望远镜指向和跟踪的观测运行过程中，受到重力变形、热变形、加工检

测和安装调整误差的影响，不仅可能是紧紧包含拼接面板的主反射面技术，也可能是既拼

接面板又面板变形的组合主反射面技术，是主反射面技术中最难的技术前沿和瓶颈。

[0025] 常规经纬仪只能在望远镜停止观测并朝天放置过程中，在不同的沿着中心轴线的

高度上逐点测量各个面板上靶标高度，并逐个位置调整，使得拼接的主反射面的精度在一

定的精度范围内。通过在主反射面的每个关键位置上，平行于主反射面轴线，安装预先在实

验室内开展过零点标定的尺寸高度一致性的PSD，通过环形激光和PSD的同时发射和采集的

控制逻辑，消除背景光的影响，通过环形激光在PSD上成像，PSD可以获得微米量级的环形激

光像的线性位置测量精度，这对于亚毫米波\毫米波乃至更长的波段，均完全胜任衍射极限

下面形测量的高精度（四十分之一波长），在平行于中心轴线方向上，通过使用环形激光，能

一次整体实现某圈上全部PSD的同时被瞄准和激光像的位置测量，通过沿着平行于中心轴

线的方向上的环形激光的精确移动，或者安装固定多个环形激光，分别指向每圈的PSD目

标，其中单个环形激光器的移动定位或多个环形激光器的之间的距离均可以通过天线的理

论面形公式计算获得，环形激光器也在实验室内外不同的圆周半径距离上开展分布式的预

先误差标定，从而实现每圈面板的高低误差测量和主反射面全部面板的高低差测量，并与

主反射面的理论设计加工检测面形对比，为实现主反射面的面形评估，乃至后续的主动反

射面的面形主动校正奠定技术基础。

[0026] 本发明的优点是：

[0027] 本发明提供一种基于环形激光和PSD阵列的射电望远镜天线面形绝对定标方法的

设计，非常适用于射电望远镜主反射面地拼接标定和拼接维持的全部实时检测，克服当前

天线反射面检测和调整方法的现有技术精度低、抗干扰能力差、或成本高昂、不实时和繁

重、易受环境背景光影响的缺点，免除了激光扫描方法的繁重的安装调整，装配和调试极为

方便。针对射电望远镜主反射面天线，通过简单易行的几何原理，通过简易的工艺方法实现

了对射电望远镜主反射面的绝对标定和绝对维持检测。本发明的装置结构简单，成本低廉，
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制作和装配容易。本发明的方法便于射电望远镜的主动反射面升级，实时保证了射电望远

镜的性能，实施工艺简单，减小了劳动强度。

附图说明

[0028] 图1为本发明实施实例1射电望远镜天线面形绝对定标装置的结构示意图；

[0029] 图2为本发明实施实例2射电望远镜天线面形绝对定标装置的结构示意图。

具体实施方式

[0030] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照

附图，对本发明进一步详细说明。

[0031] 实施例1

[0032] 如图1所示，一种射电望远镜天线面形绝对定标装置，由PSD位置传感器阵列20、直

线导轨3、环形激光器4和控制电路（图中未显示）组成，PSD位置传感器阵列20由若干同轴的

PSD位置传感器圈21组成，直线导轨3设在主反射面中心轴线6位置，每个PSD位置传感器圈

21由若干以直线导轨3为圆心、光敏面平行于中心轴线6的PSD位置传感器单元211组成；直

线导轨3上设有环形激光器4，环形激光器4的发射方向垂直于中心轴线6；控制电路用于控

制PSD位置传感器211和环形激光器4进行信号采集并对信号进行处理。

[0033] 在大量面板拼接组成的主反射面1上，在需要测量的位置上诸个沿着中心轴线方

向上的等高圈上放置PSD位置传感器单元21，PSD位置传感器单元21包含了PSD位置传感器、

其支撑机构及封装，具有高度一致的结构尺寸和安装定位接口，并在实验室内统一定标过

零点，而在平行于主反射面中心轴线的直线导轨3上，安装有直线驱动的运动的环形激光器

4，通过主反射面1的面形公式，可以计算出PSD位置圈的高度位置和环形激光器在直线导轨

上的移动位置，并在位置上设置多个定位机构，从而在沿着中心轴线方向上，通过移动环形

激光器4，进行准确定位，以对准各圈PSD位置传感器单元，通过激光与PSD的同时发射和测

量的控制逻辑，消除环境背景光的影响，实现每个位置传感器单元PSD位置上的绝对定标测

量和整个主反射面的绝对定标测量。

[0034] 如图1，本实施例的射电望远镜天线面形绝对定标方法，步骤如下：

[0035] 1）在主反射面的每个面板上的监测位置上安装PSD位置传感器单元，PSD位置传感

器光敏面平行于主反射面中心轴线，形成若干PSD位置传感器圈，每个PSD位置传感器的检

测零位在安装前在实验室内定标一致；

[0036] 2）在天线的中心轴线6处安装直线导轨3，直线导轨3上安装一个环形激光器4，环

形激光器4发射方向垂直于中心轴线6，并可沿着直线导轨3上下滑动，以便与每圈全部PSD

位置传感器的靶面位置精确对准，环形激光器4发出一圈激光7在同一高度圈面板上形成一

个光线圆，光线圆沿着天线的中心轴线方向等高，并在对应的PSD位置传感器圈上成像；

[0037] 3）控制环形激光器4与PSD位置传感器211同时发射和采集信号；

[0038] 4）根据环形激光器4在沿着中心轴线方向的不同位置，预先标定好的位置误差，通

过天线的理论面形计算，获得基于标定好的每个环形激光器4在垂直中心轴线6方向的成像

位置；

[0039] 5）采集每圈各PSD位置传感器211的位置，获得每圈各PSD位置传感器所在位置上
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的面板11高低误差；

[0040] 6）将全部圈上PSD位置传感器的211位置和各对应的环形激光器4的绝对准确位置

进行比较，获得整个天线的面板11拼接误差。

[0041] 实施例2

[0042] 如图2所示，本实施例与上例的区别在于，中心轴线6  处设有支撑轴5，支撑轴5上

沿高度方向设有六个环形激光器4，每个环形激光器4对应一个PSD位置传感器圈21。

[0043] 在大量面板11拼接组成的主反射面1上，在需要测量的位置上诸个沿着中心轴线6

方向上的等高圈上放置PSD位置传感器单元211，放置PSD位置传感器单元211包含了PSD、支

撑机构及封装，具有高度一致的结构尺寸和安装定位接口，并在实验室内统一定标过零点，

而在平行于主反射面中心轴线的固定位置的固定支撑轴5上，准确安装有多个可固定的环

形激光器4，通过主反射面的面形公式，可以计算出PSD位置圈的高度位置和环形激光器在

高精度固定支撑架上的多个安装位置，从而在沿着中心轴线6方向上，通过多个定位准确的

环形激光器对准整圈PSD单元，通过环形激光器4与PSD位置传感器211的同时发射和测量的

控制逻辑，消除环境背景光的影响，实现每个PSD位置上的绝对定标测量和整个主反射面的

绝对定标测量。

[0044] 如图2，本实施例的射电望远镜天线面形绝对定标方法，步骤如下：

[0045] 1）在主反射面的每个面板上的监测位置上安装PSD位置传感器单元，PSD位置传感

器光敏面平行于主反射面中心轴线，形成若干PSD位置传感器圈，每个PSD位置传感器的检

测零位在安装前在实验室内定标一致；

[0046] 2）在天线的中心轴线6处安装支撑轴5，支撑轴5上沿高度方向依次安装个环形激

光器4，每个环形激光4发射方向垂直于中心轴线6，并对应于一个PSD位置传感器圈21。每个

环形激光器4发出一圈激光7在同一高度圈面板上形成一个光线圆，光线圆沿着天线的中心

轴线方向等高，并在对应的PSD位置传感器圈上成像；

[0047] 3）控制环形激光器4与PSD位置传感器211同时发射和采集信号；

[0048] 4）根据环形激光器4在沿着中心轴线方向的不同位置，预先标定好的位置误差，通

过天线的理论面形计算，获得基于标定好的每个环形激光器4在垂直中心轴线6方向的成像

位置；

[0049] 5）采集每圈各PSD位置传感器211的位置，获得每圈各PSD位置传感器所在位置上

的面板11高低误差；

[0050] 6）将全部圈上PSD位置传感器的211位置和各对应的环形激光器4的绝对准确位置

进行比较，获得整个天线的面板11拼接误差。

[0051] 本发明未详细阐述的属于本领域公知技术。
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